INSTYTUT NADZORU TECHNICZNEGO JEDNOSTKA CERTYFIKUJACA WYROBY INT

INSTYTUT NADZORU TECHNICZNEGO

CERTYFIKAT

Numer Certyfikatu: 2100505/01/P2BN/1

Program certyfikacji: P2BN
Typ programu: la

Posiadacz certyfikat.li . ! Producent wyrobu:

PARK MUSIC PauIin‘ PARK MUSIC Paulina Majkowska
ul. Betdan 9/63

ul. Betdan 9/63
02-695 Warszawa

(o}
0 02-695 Warszawa

logowy Cechy wyrobu

Wyréb
Nawierzchnie RUBBERTOP

- System nawierzchni amortyzujgcych upadek,
sktadajacy sie z jednej lub dwdch warstw: warstwy
amortyzujgcej wykonanej z granulatu SBR oraz
warstwy dekoracyjnej wykonanej z granulatu
EPDM.

kaz wszystkich nawierzchni objetych

atem zawarty jest w zatgczniku nr 1 do
, stanowigcy jego integralng czes¢.

rt
cer

Niniejszym poswiadcza sie, ze wyzej wymiehiong
spetniajg wymagania zawarte w:

PN-EN 1177:2009

Prawo do postugiwania sig certyfikatem w okresie od 28.07.2017 da 27.07.2020 dotyczy wytacznie egzemplarzy wyrobu posiadajacych wiasciwosci (parametry) jak przedstawiony
do badan reprezentant i odpowiadajacych wymaganiom okreslonym powyzej.
Certyfikat pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania przez posiadacza umowy ramowej oraz regulaminu.

Wroclaw, dnia 28.07.2017

REKTOR DS. CEBI¥FIKACJI

Artur Zalewski

T SEQURLL

Data waznosci: 27.07.2020
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INSTYTUT NADZORU TECHNICZNEGO

[atgcznik |

Do Certyfikatu numer: 2100505/01/P2BN/1
Wykaz nawierzchni objetych certyfikatem:

Lp. Nawierzchnia / Kod Opis

Krytyczna wysokos¢ upadku dla nawierzchni sktadajgcej sie

1. RUREER TOF20 tylko z warstwy EPDM o grubosci 20 mm wynosi 0,8 m.

[ ]
RUB‘I.P‘

Krytyczna wysokos¢ upadku dla nawierzchni sktadajacej sie

2. z dwéch warstw o grubosciach: SBR 30 mm oraz EPDM 15
‘ mm wynosi 1,4 m.
rytyczna wysokos¢ upadku dla nawierzchni sktadajacej sie
3. RUBBERTOP 5 dwéch warstw o grubosciach: SBR 30 mm oraz EPDM
20 mm wynosi 1,8 m.
ysokos¢ upadku dla nawierzchni sktadajacej sie
4, RUBBERTOP 60 z stw o grubosciach: SBR 45 mm oraz EPDM 15
mm i
Krytyczn adku dla nawierzchni sktadajgcej sie
5. RUBBERTOP 75 z dwéch w Sciach: SBR 60 mm oraz EPDM 15

mm wynosi 2,

Krytyczna wysokosc awierzchni sktadajgcej sie
6. RUBBERTOP 90 z dwdch warstw o grubd ciach: 75 mm oraz EPDM 15

mm wynosi 2,4 m.

Krytyczna wysokos¢ upadku dla @ ni sktadajgce;j sie
7. RUBBERTOP 110 z dwdch warstw o grubosciach: SUR z EPDM 15

mm wynosi 2,7 m.

Krytyczna wysokos¢ upadku dla nawierzchni sktadajacej sie
8. RUBBERTOP 130 z dwdch warstw o grubosciach: SBR 115 mm oraz EPDM 15
mm wynosi 3,0 m.

Wroclaw, dnia 28.07.2017

S. CERTYEIKACJI
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