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MATERIALY PRODUKTU

Granulat gumowy SBR+EPDM, alifatyczne spoiwo PU, odporny na
idalizmy korpus z wtdkna szklanego, elementy ze stali nierdzewnej

KOLORYSTYKA
N standardzie: brgzowy, bezowy / inne kombinacje na zamowienie

TRWALOSC KOLOROW
Odpornosé na promieniowanie UV
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BEZPIECZNA POWIERZCHNIA
Bezpieczna powierzchnia na obszarze
1500mm wokot produktu (zgodnie z EN1177)
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BEZPIECZENSTWO PRODUKTU \ /
Certyfikat zgodny z EN1176 \\ /

MONTAZ \\ el
Przytwierdzony do betonowego fundamentu M 1:50 N -
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Owiniete w plastik i dostarczone
na palecie 1650 x 2100mm

/Nawierzchnia 40mm

MAGAZYNOWANIE 8 / )
W oryginalnym opakowaniu na palecie / /Kra"vedZ produktu
w temperaturach pomiedzy -40°C a +50°C :’0%___.;__ S/
Betonowy fundament 100mm
180kg 900mm 1h 2-8 lat 3 os. 1600 x 1900 x 1200mm
waga maks. wys. upadku czas montazu wiek uzytkownika ilos¢ uzytkownikéw wymiary
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Tel: +48 608 237 608
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